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VOCE DI CAPITOLATO PIETRA FORTE D’ORIENTE 
 
 
Provvista e posa in opera di pavimentazione ………….…….. in pietra quarzoarenite di natura 
sedimentaria, meglio conosciuta come Pietra Forte d’Oriente, nei colori giallo, rosso, grigio o 
marrone a scelta della Direzione dei Lavori,  
…… lavorata a spacco di cava, tranciato a mano con coste sottosquadra per facilitare la posa e la 
sigillatura delle fughe, dimensioni: larghezze …………….., lunghezze (libere a correre) …………., 
spessore cm ….. (2,5/3,5)  (4,5/5,5)……. 
…….  lastre segate con finitura  (levigata, sabbiata, fiammata), coste fresate, dimensioni 
…………….. 
 
CARATTERISTICHE DELLA PIETRA: 
 
 RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO CARICO CONCENTRATO (media), norme UNI EN 12372:2001  

- allo stato naturale      : non inferiore a MPa 27,00  
- dopo 48 cicli di gelività  : non inferiore a MPa 24,50   
 

 RESISTENZA A COMPRESSIONE (media), norme UNI EN 1926:2000 che non deve essere inferiore 
- allo stato naturale      : non inferiore a MPa 190,00  
- dopo 48 cicli di gelività  : non inferiore a MPa 190,00  
 

 ASSORBIMENTO D’ACQUA A PRESSIONE ATMOSFERICA, norme UNI EN 13755:2002  
- non superiore a 1,30%;   
 

 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO, norme UNI EN 14231 che non deve essere con  
- a secco  : non  inferiore a SRV 82  
- bagnato : non  inferiore a SRV 74   
 

 
Le lastre di pavimentazione lastricato dovranno essere poste in opera a regola d’arte, con malta di 
sabbia lavata e miscelata con 400 kg. di cemento tipo …… al mc. per uno spessore di 
circa…………..  
L’allettamento sarà realizzato su massetto armato, (da compensarsi a parte)…., in calcestruzzo 
classe ……. da cm. ……. di spessore e (rete elettrosaldata).  
Gli interstizi tra una pietra e l’altra dovranno essere sigillati con boiacca di sabbia silicea e 
cemento……………………  
Dovranno altresì essere creati giunti di dilatazione efficienti ……………………….. 
     
Il tutto compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.  
  


